使用Opti Drive Control（ODC）
检测DVD光盘刻录质量
（2017年8月更新）
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一、前言
光盘是传递真相资料，尤其是真相视频的重要介质，得到了广泛应用。光盘刻录质量的好坏，直接影响传播真相的效果，因此有必要对光盘的刻录质量進行检测。

光盘刻录质量检测需要使用专门软件。例如Nero CD-DVD Speed就是著名的检测软件，在光盘刻录质量检测中被普遍采用。2009年前后Nero CD-DVD Speed正式改名为Opti Drive Control（简称ODC）。
只有刻录机才能用于光盘质量检测，普通光驱不支持质量检测。但也不是所有的刻录机都支持，例如先锋刻录机都不支持。实际测试中发现，下列刻录机都可以搭配ODC检测DVD光盘质量：明基BenQ DW24AS（5k4、4k4、3k4）；建兴LITEON iHAS324F、324E、324A、324W；索尼SONY 7280S、7260S、7240S；华硕ASUS DWR-24D5ST、24D3ST等。
那么刻录成功的光盘，是否需要逐片检测刻录质量呢？　　不需要。如果光盘质量不错，刻录机表现正常，刻录质量检测结果也挺好，那不定期偶尔检测就可以了。
本教程采用图解的方式，重点介绍ODC软件的下载、安装、注册及使用；在介绍光盘质量检测指标的基础上，针对一些典型检测结果進行了分析；最后就如何理性看待检测成绩的问题作了一些说明。
二、软件下载、安装及注册
1、软件下载
测试软件Opti Drive Control可在官方网站下载（建议破网下载），官网主页为www.cdspeed2000.com/，直接下载地址为：
www.cdspeed2000.com/files/OptiDriveControl_setup_170.exe
软件为英文试用版，试用期为30天。安装完成后，可使用序列号来完成注册。
网络上收集的序列号：66EB-3287-4EE6-C50B-1C66
经实际测试，ODC在Win XP、Win7（32/64位）、win8.1（32/64位）系统下都能正常安装和使用。
2、软件安装
（按箭头所示操作）
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图2-1 软件安装（1）
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图2-2 软件安装（2）
[image: image3.jpg]{B)Setup - Opti Drive Control =101

License Agreement ‘
Please read the following important information before continuing. C

Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this
agreement before continuing with the installation.

Opti Drive Control ﬂ

Software License Agreement

This is an agreement between Licensor and Licensee, who is being licensed to use
the named Software.

PLEASE READ THIS LICENSE CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE.
By using or installing the software or any related files, you are agreeing to the
terms of this license.

|

2. SRALH

" 1do not akcept the agreement *

1
1 A /#\ j&i < Back I INext > I Cancel





图2-3 软件安装（3）
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图2-4 软件安装（4）
[image: image5.jpg]BlSetup - Opti Drive Control =15 x|
Select Start Menu Folder ‘
Where should Setup place the program's shortcuts? C

Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder.

To continue, click Next, If you would like to select a different folder, click Browse.

Browse

,',5\:1&2
< Back I Next > I Cancel

|~ Don't create a Start Menu folder





图2-5 软件安装（5）
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图2-6 软件安装（6）
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图2-7 软件安装（7）
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图2-8 软件安装（8）
3、软件注册
（按箭头所示操作）
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图2-9 软件注册（1）
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图2-10 软件注册（2）
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图2-11 软件注册（3）
三、检测用刻录机与软件的搭配
1、检测软件与刻录机的搭配
只有刻录机才能用于光盘质量检测，普通光驱不支持质量检测。但也不是所有的刻录机都支持，要看具体的品牌和型号。
检测软件搭配合适的刻录机才能得到正确的检测结果，否则其结果没有参考价值。
一般而言，索尼刻录机，例如SONY 7280S、7260S、7240S等刻录机，需要使用nero cd-dvd speed 4.7.7.16原版程序進行检测。
建兴刻录机，例如LITEON iHAS324F、324E、324A、324W，需要使用nero cd-dvd speed 4.7.7.16修改版程序進行检测。
明基刻录机，例如BenQ DW24AS（5k4、4k4、3k4）刻录机，需要使用Opti Drive Control進行检测，不能使用nero cd-dvd speed。
实际检测中发现，目前大部份的刻录机都可以搭配ODC测试DVD光盘质量，例如明基BenQ DW24AS（5k4、4k4、3k4）；建兴LITEON iHAS324F、324E、324A、324W；索尼SONY 7280S、7260S、7240S；华硕ASUS DWR-24D5ST、24D3ST等刻录机。
先锋的刻录机都不支持光盘质量测试。
如果不清楚自己的刻录机是否支持检测，可以在天地行论坛刻录版发帖提问。
2、刻录机主控
这里还涉及一个问题，就是刻录机的主控芯片。不同的主控，其检测指标在具体判断上存在一定差异。
目前刻录机常用的主控有瑞萨（NEC）主控和MTK主控。分辨主控的方法：用Nero CD-DVD Speed以8x创建光盘，其刻录曲线如果从5x左右开始，逐步增加到8x，那基本就是MTK主控。如果先保持在6x左右刻录一段时间，然后直接跳到8x的，基本就是瑞萨（NEC）主控。
常用的刻录机中，使用MTK主控芯片的刻录机有：建兴 LITEON iHAS324F、324E、324A；明基 BenQ DW24AS-5k4、4k4；华硕 ASUS DWR-24D5ST、24D3ST等。
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图3-1 MTK主控
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图3-2 瑞萨（NEC）主控
使用瑞萨（NEC）主控芯片的刻录机有：建兴LITEON iHAS324W；索尼SONY 7280S、7260S、7240S；明基BenQ DW24AS-3k4等。
本教程检测结果是使用MTK主控芯片的刻录机检测得到。
3、检测速度
为了保证检测结果的可靠，DVD光盘通常选择4x检测。有的刻录机，例如SONY 7280S、7260S、7240S等，支持的最低检测速度为5x，这时可以选择5x检测。
四、检测过程图解
（按箭头所示操作）
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图4-1 光盘质量检测过程（1）
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图4-2 光盘质量检测过程（2）
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图4-3 光盘质量检测过程（3）
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图4-4 光盘质量检测过程（4）
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图4-5 光盘质量检测过程（5）
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图4-6 光盘质量检测过程（6）
五、检测结果分析
1、检测指标及判断标准
常用的检测指标有4个，分别为PIE、PIF、POF和Jitter。但限于设备条件，目前只能检测3个指标，POF无法测出。
PIE、PIF、POF是光盘出错成度的衡量指标，各自代表的严重成度不同，POF最严重，PIF其次。
PIE、PIF是两种可修复的错误，但如果成度很严重（数值过大），可能导致光盘不能正常使用。
POF是无法修复的错误（修复失败），这个出错成度是最严重的。但是目前的检测设备都无法测出，所以本文不讨论POF。
上述指标的结果都是越低越好。任何一项的结果异常都需要关注。
（1）PIE
一般来说，PIE超过280就不乐观了，但实际使用时不一定有问题。当然PIE值越大越不好，太大了或许光盘就不能正常使用了。
这里的280是指PIE的最大值（Max），就是峰值最高点。不是指平均值（Avg），也不是累计值（Total）。
（2）PIF
PIF指标要根据刻录机的主控具体分析和判断。
对于MTK等主控的刻录机，PIF最大值的分界一般为4，就是超过4就不是特别好。如果超过4多了，比如超过10、20或者更大，表现为红线或者粉线了（在Nero cd-dvd speed测试图上），这样的结果就有点糟糕。不过，因为测试结果和那台测试机的状态好坏有着直接关系，所以不宜轻易下结论，需要根据实际情况具体分析。
瑞萨主控的刻录机，PIF最大值最好不超过12，比如超过30、40或者更大，表现为红线或者粉线了（在Nero cd-dvd speed测试图上），这样的结果就不好了。由于检测结果与测试机的状态好坏有着直接关系，所以也要结合实际情况具体分析。
（3）Jitter（偏差）
因为咱们用的都是民用检测设备，一般不要太计较Jitter值。只要它不是太高就行，如果超过13%～14%以上，要结合具体情况進行分析。
特别强调一点，检测结果和所用测试机的状态好坏有着直接关系，或许本来刻录质量不错的盘，但由于测试机状态不好而导致检测结果不好。另外，有时由于刻录机的不同也可能存在特殊变化，这些情况都要考虑。
因此，即使遇到很不理想的结果也不宜轻易下结论，需要多看看具体情况。遇到一些不好判断的检测结果，建议在天地行论坛光盘刻录技术版面咨询和讨论。
2、典型结果分析
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图5-1  检测结果比较理想
图5-1分析： PIF最大值（Ｍax）为２，PIE的最大值和总数都比较理想，Jitter曲线趋势比较平坦。属于比较好的检测结果。
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图5-2  检测结果正常
图5-2分析： PIF最大值为3，PIE最大值为195，没有超过280。检测结果正常。
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图5-3  检测结果不算太好，但光盘可以发放
图5-3分析：PIF不是太理想，最大值达到5了，而且在1.6G处，PIF都是4，出现密集的黄色区域。PIE和Jitter都没有问题。检测结果不算太好，但光盘应该可以正常使用，可以发放出去。
图5-4分析：这张盘刻录的不算太理想，但是也不算差，可以正常发放。主要问题是内圈PIE高了，最大值达到345。其它数据正常。
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图5-4  检测结果不算太好，但光盘可以发放
[image: image24.jpg]cﬂpli Drive Control 1.70 unregister

File Start test Extra Help

=lolx|

S] Al s [ 2] | 2] W

(<}
%

Transfer rate

Create test disc

@R Verify test disc

Drive info
Disc info
CD Bler

FE / IE

Status window >>

0.0 05 1.0

M PIF M Jitter @ POF

B PIE 1 Read speed M Write speed

35
4.08 X 4 X S

rt full
1447 VB Start full

Start part |

Test completed

20:33





图5-5  检测结果不算太好，但光盘可以发放
图5-5分析：这张盘检测结果不算太好，但光盘可以发放。主要问题是在2.4G到3.2G区间，PIF值普遍有点高。
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图5-6  检测结果还行，光盘可以发放
图5-6分析：问题是在4.1G附近，有一处PIF达到6了。但是这张盘PIF总数只有1665，PIF出现4只有两处，其余都在3以下。至于PIF达到6的这一处，也不排除光盘这个位置沾上点灰尘，可以仔细观察光盘外圈位置是否有灰尘，可以吹掉或用干净软毛刷扫掉。
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图5-7  检测成绩不太理想，但光盘可以发放
图5-7分析：外圈PIF值最大达到10，并且达到7～9的红色柱子也有多处。检测成绩不太理想，但光盘可以发放。
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图5-8  检测成绩不太理想，但光盘可以发放
图5-8分析： 本图PIF值在光盘外圈有一处最大达到7，但主要问题在最外圈PIE值普遍大于280。检测成绩不太理想，但光盘可以发放。
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图5-9  检测成绩不太理想，但光盘可以发放
图5-9分析：这张盘刻录的就比前几张盘还差点了，外圈PIF不好，并且外圈PIE从4G多点开始普遍大于280。尽管成绩不太理想，但上面这几张盘都可以发放，大多数设备应该是可以顺利读取这些光盘的。
图5-10分析：这张盘外圈从3.8G开始PIF值就不好了，密集的红色，特别是最外圈，PIF平均在20以上了。随着时间的推移，PIF还有增加的趋势。所以这样的盘即使目前读取顺利，也不建议发出去了或者用作保存数据，保存时间可能会缩短的。
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图5-10  检测结果差，光盘不能发放
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图5-11  检测结果差，光盘不能发放
图5-11分析：这张盘有严重的问题，光盘外圈PIE、PIE值都很糟糕，这种光盘就不要用了。 
六、理性看待检测成绩
光盘检测（尤其咱们用的这些民用测试技术），它的价值在于参考和检查缺陷，不是横向对比的绝对尺度，不同测试个体间一些具体数字的差异只要不是很明显或很突出，通常不一定说明刻录质量存在那么大的实质差异。
同一张光盘在不同设备上测试结果可能有差异，同一张光盘在同一刻录机上测试，几次测试结果之间也可能会有差异。因为咱们用的测试机测试精度也有限。所以不要过于看重这个差异，否则就有点走极端了，因为那个数字和数字差异不一定准确，甚至不一定反映事实。
在国内有些论坛，把过于看重测试成绩的现象叫“测试中毒”或“中了光盘测试的毒”----就是说过于看重测试成绩的具体数字就太绝对了、就不一定对了。
因此，千万不要过于看重一些不大明显的数字差异，用这个做依据指导实际决策也是不一定准确的，这是由光盘测试的原理决定的。咱们要多提醒自己。
七、附加提醒
（1）购买光盘不要追求最好，没有必要。
（2）质量再好的光盘，不注意其它技术要点也可能刻的很糟糕。
（3）只要质量稳妥，再按照正确的技术要点去做，成品质量才最有保障。
（4）空白光盘只要质量可靠即可，同等条件下这些光盘的刻录品质并没有实质区别。
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