台历的打印设置参考
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一、前言

台历的打印效果与多种因素有关，如打印机的机型、墨水的品牌和类别、纸张的质量、打印机的 “打印设置”等等。本文主要从打印机的“打印设置”这一方面入手，来介绍几款打印机在打印台历时的设置，以提高台历的打印效果。
本文汇集了“天地行论坛”的一些比较成熟的打印经验，但调节打印设置和颜色是不容易的事，需要一定的专业知识，所以本文这些经验只是给同修提供一个思路或借鉴。

打印设置是一个耐心的调试过程，直至调试效果满意，就可以固定下来，進行批量打印了，希望同修在这个环节要多一些耐心，细心。

二、台历的打印步骤

熟悉打印机：打印封面需要打印机具有“无边距” 打印功能。佳能与爱普生的多数机型具有“无边距打印”功能，可以用来打印封面，也可以用来打印台历内页（正文）。惠普451系列喷墨机和多数彩色激光机没有“无边距”打印功能，就只能用来打印台历内页（正文）了。

1.台历封面的打印

台历封面的设计是无边距的，因此需要设置“无边距”打印，这是必需的。因为这样打印出来的台历封面没有白边，看着正规、视觉效果好。

台历封面的背面（第二页）不需要“无边距”打印，其它和封面一样设置。

2.台历正文（内页）的打印

台历的正文不需要“无边距”打印，即打印设置时去掉“无边距”，其它和台历的封面设置一样。打印台历内页时，从第三页开始。

以上打印台历步骤，无论喷墨机或彩色激光机，都可以参考。
3.问答

问：我都用“无边距”，从头到尾，一次打印一本台历，这样不好吗？

答：不好。通常了解打印常识的都不会这样做。因为“无边距打印”速度慢，浪费时间，而且“无边距打印”对机器损耗也特别大，缩短机器使用寿命，“无边距”打印还容易蹭黑纸，浪费纸张。“无边距”只适合打印封面。
三、打印机的设置

提醒：台历封面的打印，既要進行“无边距”的设置，又要進行打印的色彩等设置，二者缺一不可。台历的正文（内页）不用“无边距”打印,其它设置与台历封面相同。请您分清“台历封面”与“台历内页”打印设置的不同。

1．爱普生喷墨打印机

爱普生的老机型与新机型的操作窗口不一样。爱普生的老机型的操作窗口，如270、290、L1800、1390等，可以互相参考。爱普生新机型的操作窗口，如L805等可以互相参考。

1）高质量打印图片的一般设置

在爱普生打印机上進行一般高质量的图片打印时，比如不干胶，往往这样设置，见下图。在主窗口的“质量选项”选择“照片”，这样速度快些（打印质量越高，速度越慢）。在“打印纸选项”的“类型”需选择“爱普生高质量光泽纸”或“超高质量光泽照片纸”等。

通常建议取消“图像增强技术”选项，即“图像增强技术”前面的方框里没有“勾”，(爱普生的机器，有时默认“图像增强技术”，所以一定要把“图像增强技术”前方框里的“勾”去掉，很多同修容易忽略这个问题)。
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2）打印台历的无边距及色彩等设置

打印台历时，可以点击“高级”或“進階”选项，進入下一个窗口，進行打印设置，见下图。台历封面需勾选“无边距”（台历正文不需要），同时还可以选“高速”提高打印速度。选择“色彩控制”就可以对相关参数進行设置，如：色彩模式，亮度、饱和度、对比度等，使打印效果得到很好的改善。
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在页面版式的“无边距”的“扩展”选“最小”，如打印有白边可选“中”。见下图。
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3）具体实例

爱普生打印机“色彩打印设置”参考。進入主界面后，点“高级”见下图。

[image: image4.jpg]& =m0
R
OgHm  OxH® O3S

ATENEEAIR HTERRIR

(R o Orppo O SREAER
e CIRAED)
A EEREARRAR v Diemano)

Rt (w210 « 207 Tk v

28 7?51
Iz &
)}(:)j

ZE

HERERE®

= [





点“继续”進入到下一个界面，在此進行具体设置。见下图，按图设置后，打印色彩会亮丽，饱满。这是爱普生打印机打印台历的一种设置，仅供参考。

关于亮度，饱和度、青色、洋红、黄色更多设置的调整，需根据墨水品牌等具体情况而定，需耐心的测试打印效果，直至满意为止。

提示：勾选“首先显示此屏幕”选项，会直接進入设置界面，使打印设置工作变得快捷。
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4）保存打印设置的方法

为了提高工作效率，可以把调整好的打印设置保存下来，再次打印时直接点保存的文件，就可以直接打印了，节省了重新设置的时间。

下图是保存打印设置图解。
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下图是再次打印时的图解，找到保存的“台历”文件，选择“台历”就可以直接打印了。
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5）爱普生L805打印机的设置
L805是爱普生的新机型，下面以爱普生L805打印机为例，说明台历封面、台历正文的设置步骤。下图是台历封面的打印设置，注意打印台历正文时去掉“无边距”前面的对勾，其它设置与打印台历封面一样。
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6）爱普生L805打印机设置保存方法

为了提高工作效率，可以把调整好的打印设置保存下来，再次打印时直接点保存的文件，就可以直接打印了，节省了重新设置的时间。下图是保存打印设置图解。
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下图是再次打印时的图解，找到保存的“台历”文件，就可以直接打印了。
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2．佳能喷墨机

1）佳能打印机的设置

打印机属性的“主要”项里，介质类型可以选“高分辨率纸”或者“专业照片纸”，打印质量要选“高”。见下图。
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明慧台历封面都是没有白边的。如果是打印台历封面，需要在“页设置”项里勾选“无边距”设置为无边距打印，“扩展量”一般选最小（最左边）为好。有的机器可能调到最小有白边，可往右调一格。见下图。
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如果有“效果”选项，通常不建议设置。如果需要设置，看下图中几项可酌情选择，设置VividPhoto后打印出来的色彩将变的鲜艳（也可能失真）。建议打印测试，以最佳效果的设置来打印。
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2）佳能打印机的设置保存方法

为了节省时间提高工作效率，可以把调整好的打印设置保存下来，再次打印时直接点保存的文件，就可以打印了。下图是保存打印设置图解。
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下图是再次打印时的图解，找到保存的“台历”文件，就可以直接打印了。
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3．惠普451喷墨打印机

使用惠普451打印台历，纸张厚度最好不要超过130克。另外451打印机不能无边距打印，请同修用其它打印机打印台历封面。
惠普451打印机使用一些品牌的专用墨水，比如百度西墨水打印台历颜色偏淡，针对这一情况，可以改用美彩970专用墨水，打印出的资料颜色会更深、更艳丽；也可以按如下方法通过调整打印设置，来加深打印颜色。此方法也适合476、551、555、452等机型。

1）惠普451打印机设置
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同修反馈，惠普451打印机使用另一种设置，可以提高色彩鲜艳度及加黑字体。方法是实际打印130克纸，“纸张类型”选择“卡片纸176-220克”，如果还不满意，可在“颜色”选项里点击“墨水设置”，调节“饱和度”。

2）惠普451打印设置保存方法

为了节省时间提高工作效率，可以把调整好的打印设置保存下来，再次打印时直接点保存的文件，就可以打印了。方法如下。
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下图是再次打印时的图解，单击“打印快捷方式”找到保存的“台历”文件，再设置“颜色”，就可以打印了。因为451打印机不保存“颜色”选项的设置，可是“颜色”选项的设置对于451打印机是必须的。如果不执行“颜色”选项的设置，打印出来的图片发暗，所以每次打印时都需要重新设置。可参考本教程第13页“451打印机设置图解”步骤中的（11）～（14）。
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四、附录

1．用A3打印机打印A4纸的方法

1）同修一般用A3机打印A4纸，都是竖着打印,这样打印多了对机器不好。可以把台历设置成A3四合一的，这样A4纸就可以横着放打印了。

可以用这个插件“PDF插件imposing_plus2.9”(请翻墙，明慧页面链接：http://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/6/198491.html#094523288-9)，设置成A3四合一的台历，打印时选A3纸,把A4纸横着放（A4纸横着放就是A3纸的宽度）,封面设置成无边距（无边距扩展要调到最小）打印，打印正文（内页）可以不用无边距打印。这个方法，也可以打印真相册子。

用A3纸打印台历，怎么裁切都有误差，用这个方法就省事多了。供同修参考。

设置成A3四合一的台历简单步骤

“增效工具”--->出现“QuiteImposin克Plus2”，把鼠标放在“QuiteImposin克Plus2”，出现对话框，左键点“步骤及重复”，出现下面的图片，按图片设置即可。
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按图片设置完成后，就是下图A3四合一的台历。
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2）介绍一种简单的用A3打印机打印A4台历正文（内页）的方法

下面是图片说明，按图片设置就可以用A3打印机打印A4台历正文（内页），及其它A4资料了。这种方法不能打印无边距，因为只要是“自定义”设置页面，就不能打印无边距。一点经验仅供参考。

下图是Acrobat7.1.4Professional版本界面。
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下图是AdobeReader版本界面。


[image: image32]
下图是A3佳能打印机的设置。


[image: image33]
下图是A3爱普生打印机的设置。


[image: image34]
2．打印带纸错页的问题

对于容易带纸的打印机，建议取消“逐份打印”，每页单独打印所有份数后，统一分拣，配页装订。在打印机里放纸的时候，要保证打印正反面都是同一端進纸，这样正反面对的比较齐。
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3．解决打印防晒（防褪色）的问题

防水、防晒问题，主要从两方面解决。

１）用爱普生打印机配合颜料墨水打印，比用染料墨水打印的防水防晒效果要好。但市场上质量好的颜料墨水不多，质量不好的颜料墨水容易堵头，且不好清洗。
２）彩色激光机打印色彩鲜艳，防水防晒。但由于耗材成本高，维护经验少，使用彩色激光机的同修还不多。彩色激光机虽然碳粉成本高些，但是纸张却便宜一些，打印速度快，会节省很多时间，防褪色效果也是喷墨机不能比的。

4．预防铜版纸蹭黑及修复污迹的方法
1）铜版纸蹭黑的原因及防范。

喷墨铜版纸出现蹭脏，一是打印机的原因，一个是纸张变形的原因。如果是打印机的原因，需要对打印机進行相关清洁或处理，方法请查询天地行网站打印版面。

纸张变形是纸张打开包装后，两边翘起或中间鼓起。原因是湿度或温度导致的，如北方冬季寒冷，南方多雨潮湿等。

预防纸张变形的方法：一次采购不要太多件（箱），根据打印量购买，先买的先用；纸张要放置在平面干燥处，避免受潮；注意不要用湿手拿纸，打印完将剩下未用的纸及时放回塑料包装里，最好能将手指伸进去摸一摸，确保纸张平整，再将袋口封好，放回原处，下次打印时再拿出来。

2）铜版纸蹭黑的修复方法：抛光板或磨甲棒打磨

如果台历纸张画面内部有颜色的地方出现污迹，那没法补救，只好放弃了。对于纸张边缘或空白处的污迹，可以用抛光板或磨甲棒打磨。2000目的细砂纸，虽然价格低，却没有抛光板好用。

抛光板：常人用来抛光念珠等，十几块钱一大包。

磨甲棒：打磨面是2000目的细砂面。磨甲棒价格比抛光板贵，但更容易买到，属于美容化妆用品。

用上述工具多擦几次，可去除污迹，比如纸张边缘的小块污迹、短横线。

磨甲棒（或抛光板）上面沾的污迹，在手上打一打就下来了，可多次使用，这种抛光板也可修复黑白激光打印机在普通纸上造成的污迹。

如有疑问及相关经验、教训或建议，请翻墙访问天地行论坛。
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